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AVVERTENZA -
istruzioni per un uso sicuro

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di
utilizzare questo martinetto e attenersi alle stesse.

2. Non superare la portata nominale

3. Utilizzare solo su superfici rigide e in piano.

4. Durante le fasi di sollevamento e di abbassamento,
il veicolo deve poter scorrere liberamente (senza
freni e in folle).

5. Non spostare o trasportare il veicolo sul martinetto.

6. Questo dispositivo & destinato al solo sollevamento.

Effettuato il sollevamento, sostenere il veicolo con
supporti appropriati.

7. Sollevare esclusivamente dalle aree indicate dal
costruttore del veicolo e al centro della staffa di sol-
levamento.

8. Non sostare all'interno, sopra o sotto un carico sol-

levato o sostenuto esclusivamente da un martinetto.

9. Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di
ricambio originali.
10. Non apportare modifiche a questo martinetto.
11. La mancata osservanza di queste avvertenze pud
causare lesioni personali e/o danni materiali.

Montaggio

Montare il manico in plastica sulla leva tubolare inse-
rendo la sporgenza interna nella scanalatura. Spingere
la leva tubolare nel manico a sufficienza per montare la
vite e il dado (utilizzare un martello di gomma per rego-
lare la posizione del manico) (fig. 1-4).

Posizionare quindi la leva nell'ingranaggio di inclinazio-
ne e fissarla inserendo la vite dello stesso nella scana-
latura della leva tubolare.

Utilizzo

Sollevamento: Movimentare la leva tubolare verso
I'alto e il basso per corse intere.

Abbassamento: Tirare verso l'alto la leva tubolare,
quindi ruotare lentamente in senso antiorario.

Manutenzione
Manutenzione e riparazione devono essere sempre
eseguite da personale specializzato.

Quotidianamente: Controllare la presenza di danni sul
martinetto.

Mensilmente: Lubrificare tutti i componenti meccanici
con alcune gocce d'olio.

Importante: L'asse (9106200/9106900) per I'ingranag-
gio di inclinazione deve essere lubrificato ogni mese! In
caso contrario, si possono formare fori "oblunghi" nella
pompa, NON coperti dalla garanzia!

Rabbocco dell'olio: La pompa e il cilindro formano
un sistema chiuso e, di norma, il rabbocco dell’'olio hon
€ necessario. Per rabboccare I'olio si deve smontare
l'unita idraulica:

1. Svitare la vite (7) attraverso il foro nel telaio di
base.

2. Rilasciare e abbassare completamente il martinet
to.

3. Mantenendo orizzontale la leva, bloccare lo stelo del
pistone (34) nella posizione piu retratta, inserendo
una vite o un chiodo nel foro del dispositivo di rilas-
cio (40). Attenzione alla molla interna!

4. Rimuovere la leva tubolare e I'ingranaggio di inclina-
zione, nonché le due viti (5) sulla sommita del telaio
di sollevamento.

5. Ora l'unita idraulica € allentata e si pud rimuovere
frontalmente dal telaio di sollevamento.

6. Per il montaggio, eseguire la stessa procedura in or-
dine inverso. Sollevare il martinetto per meta corsa,
al fine di agevolare il montaggio dell'ultima vite (22).

Il livello corretto per 'olio € all’altezza del bordo inferiore
del foro di riempimento (26) con il cilindro in posizione
verticale e lo stelo del pistone completamente retratto.
Un’eccessiva quantita di olio determina un pompaggio
inefficiente.

Quantita di olio: DK20, DK20Q e DK13HLQ: 0,3 1.
Quantita di olio: DK20HLQ: 0,51
Si puo utilizzare qualsiasi olio idraulico di qualita, purché
di viscosita ISO VG 15.

Non usare in alcun caso fluido per freni!

Ispezione di sicurezza

In base alla normativa nazionale, e comunque almeno
una volta I'anno, & necessario sottoporre il martinetto al
controllo di un professionista, che verifichera la pre-
senza di danni e segni di usura e di perdite dall’'unita
idraulica, nonché la regolazione della valvola di sicurez-
za. Inoltre, tutte le etichette di sicurezza devono essere
leggibili.

Ricerca e risoluzione dei problemi

1. Saltuariamente, si verifica una diminuzione del
carico: Verificare il gioco tra dispositivo di rilascio
(40) e leva tubolare. Regolare i due dadi (10) fino
a ottenere un gioco di 1-2 mm, indipendentemente
dalla posizione della leva tubolare (verticale od oriz-
zontale).

2. Il martinetto non raggiunge la massima posizione di
sollevamento: rabboccare I'olio.

3. Il carico € in diminuzione: perdite dalle valvole della
pompa o guarnizioni usurate. Ispezionare le sedi
della valvola + le sfere sotto il tappo (29) e sostituire
le guarnizioni nel cilindro di sollevamento.

4. L'unita idraulica perde: sostituire le guarnizioni
usurate con il kit di riparazione 0906000.

Pezzi di ricambio

Sostituire le parti usurate o danneggiate esclusivamente
con ricambi originali del produttore. Quando un modello
viene sospeso, non & piu possibile assicurare la forni-
tura di tutti i suoi componenti principali.

Smaltimento
L'olio deve essere scaricato e smaltito in base alla nor-
mativa nertinente
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UPOZORNEN; -
pokyny pro bezpecné pouZziti

1. Pfed uvedenim tohoto zvedaku do provozu si pro-
studujte vSechny pokyny a postupujte podle nich.

2. Nepfekralujte jmenovitou nosnost.

3. PouZivejte pouze na tvrdém povrchu.

4. P¥i zvedani a spousténi vozidlu musi byt povolen
volny béh (bez brzd a na neutral).

5. Vozidlem na zvedaku nepohybujte ani jej nepfepra-
vujte.

6. Pouze zvedaci zafizeni. lhned po zvedani zapfete
vozidlo podplrnymi stojany.

7. Zvedejte pouze v Castech vozidla upfesnénych
vyrobcem vozidla a pouze centralné na zvedacim
sedle.

8. V zatiZeni, na ném ani pod nim nesmi byt pfi jeho
zvedani, nebo pokud je zapfen pouze zvedakem,
fyzicky pfitomné osoby.

9. Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi a nahradni
dily.

10. Na tomto zvedaku se nesmi provadét Zadné zmény.
11. Nedodrzeni téchto upozornéni mize mit za nasle-
dek zranéni osob a/nebo poskozeni majetku.

Sestaveni

Namontujte plastovou rukojet na packu trubky s vnitini
projekci, aby se vesla do drazky. Zatlatte packu trubky
do rukojeti tak, aby bylo moZzné namontovat Sroub a
matici (pouzijte gumové kladivo pro nastaveni polohy
rukojeti) (obr. 1-4).

Pak umistéte packu do sklopného zafizeni a zajistéte ji
sklopnym Sroubem pasujicim do drazky v trubce packy.

Pouziti

Zvedani: Aktivujte packu trubky pohybem nahoru a dold
pomoci pinych tahu.

Spousténi: Zatahnéte packu trubky nahoru a poté po-
malu otacejte proti sméru hodinovych rucicek.

Udrzba
Udrzbu a opravy musi provadét vzdy kvalifikovani pra-
covnici.

Denni: Zkontrolujte, zda neni zvedak poskozen.
Mésicni: VSechny mechanické sou¢astky promazte
nékolika kapkami oleje.

Dilezité upozornéni: Kazdy mésic je nutné namazat na-
pravu (9106200/9106900) pro sklapéci zafizeni! Pokud
to neudinite, riskujete vznik ,dlouhych® dér v pumpé — a
na né se NEVZTAHUJE zaruka!l

Doplfiovani oleje: Pumpa s valcem je uzavienym sys-
témem a doplfiovani oleje neni obvykle nutné. Pro dopl-
néni oleje je nutné demontovat hydraulickou jednotku:

Uvolnéte Sroub (7) otvorem v zakladnim ramu.

Uvolnéte a zcela spustte zvedak.

Packu drzte vodorovné a zablokujte pistnici (34) v

nejvnitfn&jsi poloze pomoci Sroubu nebo hfebiku

skrz diru v uvolfiovacim drzaku (40). Pozor na vnitini

pruzinu!

4. Odstrante trubku packy a sklapéci zafizeni i dva
Srouby (5) na horni €asti zvedaciho ramu.

5. Nyni je hydraulicka jednotka uvolnéna a lze ji vytah-
nout zepfedu ze zvedaciho ramu.

6. Sestaveni prob&hne v obraceném poradi. Napum-

pujte drzak do poloviny, aby se usnadnila montaz

posledniho Sroubu (22).

on=

Spravna hladina oleje je az k dolnimu okraji plniciho
otvoru (26) s valcem svisle a zcela zasunutou pistnici.
PFili§ mnoho oleje zpUsobuje Spatné pumpovani.
Mnozstvi oleje: DK20, DK20Q y DK13HLQ 0,31
Mnozstvi oleje: DK20HLQ: 051
Lze pouzit jakykoliv dobry hydraulicky olej viskozity ISO
VG 15.

Nikdy nepouzivejte brzdovou kapalinu!

Bezpeénostni pokyny

Podle vnitrostatnich pravnich pfedpisi musi byt zvedak
kontrolovan odbornikem minimalné jednou za rok ohled-
né poskozeni, opotfebeni a trhlin, sefizeni pojistného
ventilu, hydraulické jednotky pro unik vzduchu. Kromé
toho jsou v8echny bezpec&nostni Stitky Citelné.

Reseni potizi

1. ZatiZeni pfilezitostné klesa: Zkontrolujte fungovani
mezi uvolfiovacim drzakem (40) a trubkou packy.
Obé matice (10) sefidte tak, aby bylo fungovani na
vzdalenost 1-2 mm bez ohledu na pozici packy (svis-
le &i vodorovng).

2. Zvedak se nezveda do maximalni polohy: doplite
olej.

3. Zatizeni klesa: prosakujici ventily pumpy nebo opo-
trebeni tésnéni. Zkontrolujte zavity ventilu + kuliCky
pod zatkou (29) a vyménte tésnéni ve zvedacim
valci.

4. Hydraulicka jednotka prosakuje: vyména opotrebo-
vanych tésnéni opravnou sadou 0906000.

Nahradni dily

Opotfebované nebo rozbité dily vyménte pouze za
originalni dily zvedaku od vyrobce. Po vysazeni modelu
nemusi byt v8echny hlavni dily k dispozici.

Likvidace
Olej je tfeba vyCerpat a legalné zlikvidovat.
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VAROVANIE -
pokyny pre bezpecné pouzivanie

1. Pred pracou s tymto zdvihakom si preditajte, po-
chopte a dodrZiavajte v3etky pokyny.
2. NeprekraCujte menovitu kapacitu.
3. PouZivajte len na tvrdom povrchu.
4. PocCas zdvihania a spustania sa musi dat' vozidlo
volne ovladat (bez bfzd a neutralu).
5. Kym je vozidlo na zdvihaku, nepohybujte nim ani ho
neprenasajte.
6. Zdvihajte iba zariadenie. Ihned po zdvihnuti podo-
prite vozidlo opornymi stojanmi.
7. Zdvihajte len na plochach vozidla Specifikovanych
vyrobcom vozidla a len v strede zdvihacieho sedla.
8. Pod bremenom, ktoré je na zdvihaku alebo ho
podopiera iba zdvihak, nesmie zostat Ziadna osoba
ani Cast tela.
9. Pouzivat sa méze len originalne prislusenstvo a
nahradné diely.
10. Na tomto zdvihaku sa nesmu vykonavat’ Ziadne
zmeny.
11. Nedodrzanie tychto varovani m6ze mat za nasledok
zranenie osoby a/alebo poskodenie majetku.

Montaz

Namontujte plastové rukovate na paku s vnutornym
vystupkom, aby zapadli do otvoru. Zatlate paku do
rukovate, az kym nebude mozné namontovat' skrutku a
maticu (na nastavenie polohy rukovate pouzite gumové
kladivo) (obr. 1-4).

Potom vlozte paku do sklapacieho zariadenia a zaistite
skrutkou pre sklapacie zariadenie v otvore paky.

Pouzitie

Zdvihanie: Aktivujte paku nahor a nadol pomocou
pinych zaberov.

Spustanie: Vytiahnite paku nahor, potom pomaly otocte
proti smeru hodinovych ruciciek.

Udrzba
Udrzbu a opravy musi vzdy vykonavat kvalifikovany
personal.

Denne: Skontrolujte, i zdvihak nie je poSkodeny.
Mesacne: Niekolkymi kvapkami oleja namazte vSetky
mechanické Casti.

Dolezité: Kazdy mesiac je povinné namazat napra-
vu (9106200/9106900) sklapacej prevodovky! Ak tak
neurobite, riskujete ,dIhé“ pauzy v pumpe, a na to sa
NEVZTAHUJE zérukal!

Doplnenie oleja: Pumpa s valcom je uzavrety systém
a doplianie oleja zvy&ajne nie je nutné. Na doplnenie
oleja je potrebné odmontovat’ hydraulicku jednotku:

Uvolnite skrutku (7) cez otvor v zakladnom rame.

Zdvihak uvolnite a Uplne znizte.

Drzte paku vodorovne a pomocou skrutky alebo klin-

ca vloZzeného do otvoru v uvolfiovacej podpere (40)

zablokujte piestovu ty¢€ (34) v najvnutornejSej polohe.

Nezabudnite na vnutornu pruzinu!

4. Odstrante paku a sklapacie zariadenie, ako aj dve
skrutky (5) na hornej €asti zdvihacieho ramu.

5. Teraz je hydraulicka jednotka uvofnena a méze byt
vpredu odobrata od zdvihacieho ramu.

6. Montaz prebieha v opacnom poradi. Stlacajte paku a

zdvihnite zdvihak do polovice, aby sa ulah¢ila mon-

taz poslednej skrutky (22).

on=

Spravna hladina oleja je az po dolny okraj plniaceho
otvoru (26) s valcom v zvislej polohe a piestovou tyCou
uplne zatlatenou dnu. Privela oleja sp6sobuje nedosta-
to¢né pumpovanie.

Mnozstvo oleja: DK20, DK20Q y DK13HLQ 0,31
Mnozstvo oleja: DK20HLQ: 051
Je mozné pouzit kazdy dobry hydraulicky olej s viskozi-
tou ISO VG 15.

Nikdy nepouzivajte brzdovu kvapalinu!

Bezpeénostna kontrola

Podla vnutrostatnych pravnych predpisov - minimalne
raz za rok, avSak zdvihak musi skontrolovat odbornik z
hladiska: poSkodenia, opotrebenia, nastavenia bezped-
nostného ventilu, presakovania hydraulickej jednotky.
Skontrolujte tiez, i su vSetky bezpe&nostné nalepky
Citatelné.

Riesenie problémov

1. Zdvihané bremeno obc&as klesa: Skontrolujte vélu
medzi uvolfiovacou podperou (40) a pakou. Nastavte
dve matice (10), kym vola nedosiahne 1-2 mm, bez
ohladu na polohu paky (vertikalne alebo horizontal-
ne).

2. Zdvihak nezdviha do maximalnej polohy: doplrite
olej.

3. Bremeno klesa: presakujuce ventily pumpy alebo
opotrebované tesnenia. Skontrolujte tesnenia venti-
lov + gulicky pod zatkou (29) a vymerite tesnenia v
zdvihacom valci.

4. Hydraulicka jednotka presakuje: pomocou opravar-
skej sady 0906000 vymerite opotrebované tesnenia.

Nahradné diely

Opotrebované alebo poSkodené diely vymerite iba

za originalne diely dodavané vyrobcom zdvihaku. Po
ukoné&eni modelu nemusia byt k dispozicii vSetky hlavné
Casti.

Likvidacia
Olej sa musi odCerpat a zlikvidovat v sulade s predpis-
mi.
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DK20HLQ
NPEOYNPEXOEHWE -
WHCTPYKLMM No 6e30nacHOMY NPUMEHEHWIO

1. lMNepen Havanom paboTbl C AOMKPATOM U3y4nUTE U
YCBOWNTE BCE MHCTPYKLUM M Janee HEYKOCHUTENBbHO
cneaynTe nw.

Lol

Mcnonb3ynTe TONbKO Ha POBHOW FOPU30OHTanNbHON
NOBEPXHOCTU C TBEPALIM MOKPLITUEM.

4. TpaHcnopTHOe cpeacTBO AOMKHO MMETb
BO3MOXHOCTb cBOH6OAHO NepemMeLLaTbcs BO BpeMs
noaLemMa u onyckaHus (6e3 BknoYeHNst TOpMO30B 1
npv HEMTPanbHOM NOMOXEHUN KOPOBKK Nepenay).

5. 3anpellaeTcs nepemelLeHme unm
TpaHCNOpTUPOBKa TPAHCMOPTHOro CPeacTBa,
YCTaHOBINEHHOro Ha JOMKpaT.

6. [lomkpart siBnsieTcs TONbKO NOABbEMHbLIM
ycTponcTeoM. Cpasy nocrie nogbemMa yctaHoBUTe
noa TpaHCNOPTHOE CPeacTBO HaAEXHbIE OMNOpbI.

7. [Jomkpart cnenyet ycTaHaBnNuBaTh TOSMbKO NoA
T€ 30Hbl TPAHCMOPTHOrO CpeacTBa, KOTopble
onpeaeneHbl 4nsi 3TOro N3roToBUTENEM;
noabeMHoe cefno AOMKHO ObiTb LLIEHTPMPOBAHO.

8. HuKTO He OomKeH HaxoauTbCA Ha, BHYTPU
WIn nof rpy3oMm, KOTOpbIi MOOHUMAETCA Unn
noaaep>XMBaeTcs TONbKO AOMKPATOM.

9. Heobxoanmo ncnonb3oBaTth TOMbKO OPUrMHaNbHOE
LOnNonHUTENBbHOE 060PYAOBaHME U 3anacHble
YyacTu.

10. 3anpeLLeHo U3MEeHATb KOHCTPYKUUIO JOMKpaTa.
11. HecobniogeHue atnx TpeboBaHUn MOXET NPUBECTU
K TP@aBMaMm W/Unu K NoBpeXneHno MMyLLeCTBa.

C6opka

YCTaHOBUTE NNACTUKOBYIO PYKOSITKY Ha TpyO4aThbIn
pblyar Tak, YToObl BHYTPEHHSIS NPOeKUMs NoaoLUa K
oTBepcTUio. BcTaBbTe TpybYaThIl phidar B pyKOSITKY,
4YTOObI MOXHO BbINO YCTAHOBUTL BUHT Y ranky
(BOCNONBL3YNTECH PE3NHOBBLIM MOSTOTKOM ,4TOObI
BbICTaBUTb NONOXEHNE PYKOSATKN) (puc. 1-4).

3aTem BCTaBbTE pblyar B ONPOKMAbIBAIOLLMIA MEXAHN3M
N 3aKpenuTe ero, yCTaHOBWB BUHT OMNPOKNAbIBaOLLETO
MexaHn3Ma B OTBEPCTME TpybUaToro pblyara.

Ucnonb3oBaHue

Mopgbem: MNopaboTaiTe TpybGUaTbiM pbl4arom BBEPX U
BHW3, UCMONb3Yys NOMHLIA Xog,.

OnyckaHue: [NoTaHuTe TpybuaThIi pblyar BBEPX, 3aTEM
MeOJIEHHO NMOBEPHUTE NPOTUB YAaCOBOW CTPENKN.

TexHuyeckoe obcnyxmBaHue
TexHn4yeckoe o6cny>|<|/|BaH|/|e N PEMOHT OOJTKHbI
BbINOJTHATbLCA TOJIbKO KBaJ'IVI(*)I/ILI,VIpOBaHHbIM
nepcoHarnom.

ExxeaHeBHO: OCMOTPUTE AOMKpAT Ha OTCYyTCTBUE
NoBpeXaeHUN.

ExemecsauHo: CMaxbTe BCe MeXaHn4eckne getanu
HECKONbKUMM Kannsmm macna.

He npesbiwanTe HOMUHANbHYIO FPY30NOABbEMHOCTD.

BaxHo: O6s3aTenbHO eXXeMecsiyHO CMasbiBaTb OCb
(9106200/9106900) onpokuabiBatoLLero mexaHuamal
B npoTvBHOM cny4ae cyLlecTByeT ONacHOCTb
obpasoBaHua «bonbLIMX» OTBEPCTUM B Hacoce, 1 aToT
cnyyam He SBNAETCA rapaHTUNHbIM!

3anpaBka macnom: Hacoc n uunuHap obpasytor

3aMKHYTYIO CUCTEMY, MO3TOMY 3anMBaTb Macno 06bIYHO

He TpebyeTca. Ytobbl 3anntb Macno, TpebyeTcs CHATL

rmapaBnnyeckoe yCTPOWCTBO:

1. OtkpyTuTe BUHT (7) Yepe3 oTBepcTUE B GasoBon
pame.

2. Pa3bnokupyiTte 1 NONHOCTLIO ONyCTUTE AOMKPAT.
3. YoepxuBas pblyar ropusoHTansHoO, 3abnokupymnTe
nopLUHeBOM WTOK (34) B KparHEM BHYTPEHHEM
MONOXXEHNM C NOMOLLLbIO BUHTA UNW rBo3as Yepes
oTBepcTve B pacuennsowem KpoHwTeriHe (40).

Cnepaute 3a BHYTPEHHEN NpyxuHon!

4. CHumuTe TpyO4uaThiv pblyar 1 oNpoKnabIBaOLLUA
MexaHu3Mm, a Takke aea BuHTa (5) cBepxy
NoALEMHON pambl.

5. Tenepb rmgpaBnuyecknii Mogyrb OTKpenseH 1 ero
MOXHO M3BI€Yb NPAMO M3 NOOBEMHON pambl.

6. COGopka BbINOHsieTCs B 06paTHOM Nopsiake.
BbiBeauTe goMKpaT HanonoBMHy BBEpX, YTOObI
YyNpPOCTUTb YCTAHOBKY MOCreaHero BuHTa (22).

MpaBuUnbHLIN YpOBEHL Macna — [0 HUXHEro Kpas
3anMBHOro OTBEPCTUSA (26), Koraa LUMMHAP HaxoauTcs
B BEPTMKArIbHOM MOSOXEHUM, @ NOPLUHEBOW LUTOK
MOHOCTLIO BCTaBMeH. Mepen3bbiTok Macna BeaeT K
nnoxou pabote Hacoca.

KonunyectBo macna: DK20, DK20Q 1 DK13HLQ: 0,3 n
KonunyectBo macna: DK20HLQ: 0,5n
MoxHo ncnonb3oaTb Nt06oe kayecTBEHHOE
rmgpasnunyeckoe Macno ¢ BsaskocTbro ISO VG 15.

He monyckaeTtcs ncnonb3oBaHne TOPMO3HON
xugkoctu!

MpoBepka o6ecne4yeHns 6e30nNacHOCTH

B cooTtBetcTBMM C HauMoOHarbHbIM 3aKOHOOATENbCTBOM,
He peXke OHOro pasa B rof, CneumanncT JOIMKeH
NpoBepsATb JOMKpaT Ha OTCYTCTBUE MOBPEXAEHNN

M U3HOCA, NPaBUNbHOCTb pPeryrmpoBKn
npegoxpaHnTeribHOro Kranada, a Takke OoTCyTcTtBume
yTe4eK B rmgpaBiin4eCKoM 6roke. Kpome TOro, cnepnyet
y6e,EI,I/ITbC$I, YTO BCe npeaynpexpawwne TabNMYKM AICHO
YNTAKTCA.

Mouck n ycTtpaHeHue HeMcnpaBHOCTEN

1. 'pys uHorga nagaert: NposepbTe NIOPT MeXay
pacuennsowmum KpoHLwTeriHoM (40) n Tpyb4aTbim
pbidaroM. C nomoLubio AByx raek (10) BbicTaBbTe
nodT 1-2 MM npu mobom nonoxeHun TpybyaToro
pblyara (BepTvkanbHOM MMM FOPU3OHTarbHOM).

2. [lomMKpaT He BbIMOMHAET NOALEM B MakCumarnbHoe
NnonoXxeHwe: JonenTe Macno 40 HOPMbI.

3. 'py3 napaeT: yTeyka B KnanaHax Hacoca unu n3Hoc
ynnotHeHun. OCMOTpUTE Ceana KnanaHoB + Lapuku
noA sarnyLwkow (29) n 3ameHuTe ynnoTHEHNs B
NnoabLEMHOM LMNUHApPE.

4. YTedka B rugpaBnm4eckom brnoke: sameHuTe
W3HOLLEHHbIE YNNOTHEHNS HOBLIMW 13



3anacHble yactu

,D,J'IFI 3aMeHbl N3HOLLEeHHbIX UM CITOMaHHbIX 311eMeHTOB
cnegyert ncnojib3oBaTb TOJNTbKO OPUTUHATIbHbIE
3anacHble 4acCTun, NnoCTaBndeMble Npon3sognuTenem
Jomkparta. He Bce OCHOBHble aeTanu MoryT
NOCTaBNATbCA Nocne npekpalleHna Bbilycka Moaenu.

YTunusauumsa

Macno gomkHo 6biTb CIMTO U YTUNM3MPOBAHO
B COOTBETCTBUM C AEWNCTBYHOLLMMY HOPMaMU U
npaBunamm.

MmapaBnuyecknin JOMKpaT.






Pos.
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DK:
GB:

DK20

Art. No.

36 000 00
0212100
02 204 00
02 224 00
02 26100
02 307 00
02 328 00
02 346 00
36 003 00
36 006 00
36 007 00
36 008 00
36 009 00
36 010 00
36 011 99
36 012 00
36 001 00
36 002 00
36 005 00
91 050 00
91 060 00
91 061 00

91 058 00
91 062 00

DK20Q

Art. No.

36 01500
0212100
02 204 00
02 224 00
02 261 00
02 307 00
02328 00
02 346 00
36 003 00
36 006 00
36 007 00
36 008 00
36 009 00
36 010 00
36 011 99
36 012 00
36 001 00
36 002 00
36 005 00
91 050 00
91 060 00
91 061 00
91 067 00
91 068 00
91 069 00

DK13HLQ

Art. No.

36 020 00
02 12100
02 204 00
02 224 00
02 261 00
02 307 00
02 328 00
02 346 00
36 003 00
36 006 00
36 007 00
36 008 00
36 009 00
36 010 00
36 011 99
36 012 00
36 021 00
36 022 00
36 023 00
91 050 00
91 060 00
91 061 00
91 067 00
91 068 00
91 069 00

DK20HLQ

Art. No.

36 050 00
02 121 00
02 204 00
02 224 00
02 261 00
02 307 00
02 328 00
02 346 00
36 003 00
36 006 00
36 007 00
36 008 00
36 009 00
36 010 00
36 011 99
36 012 00
36 051 00
36 052 00
36 023 00
91 07500
91 060 00
91 061 00
91 067 00
91 068 00
91 069 00

Pcs.Benavnelse

AAAA_\_\N_I_\MA_\ANM_\I\JNN.BMSMM

Donkraft
Skive
Seegerring
Seegerring
Trykleje
Skrue
Skrue
Skrue
Hjulgaffel
Sadel

Hijul - fast
Hijul
Plastkappe
Handtagsrar

Bajlegreb, komplet

Aksel
Kgreramme
Lafteramme
Parallelstang

Hydraulik, komplet

Rulleaksel
Rulle
Fodpedal
Nikketaj
Nikketgjsaksel

Description
Jack

Washer
Circlip

Circlip

Thrust bearing
Screw

Screw

Screw

Wheel fork
Saddle

Wheel fixed
Wheel

Plast covering
Lever tube
Handle

Axle

Base frame
Lifting frame
Steering rod

Hydraulic, comp.

Rolling axle
Dry bearing
Pedal
Tipping gear

Bezeichnung
Rangierheber
Scheibe
Seegerring
Seegerring
Drucklager
Schraube
Schraube
Schraube
Radgabel
Sattel

Rad - fest
Rad
Plastkappe
Handhebelrohr
Griff

Achse
Fahrrahmen
Heberahmen
Parallelstaneg

Hydraulik, komplett.

Rollenachse
Rollen
FulRhebel
Kippvorrichtung

Axle f. tipping gear Achse

Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid mode! og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes Jeveret efter produktionsophar.
Please always state mode! and part number. Do always apply original spare parts.
All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a mode/.



91 050 00
91 050 00
91 050 00
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Pos.

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*g
*9
10
1
12
13
14
15

*16
17
18

*19

*20

*21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

DK20

Art. No.

91 050 00
0101500
01 038 00
0103900
01 051 00
01 089 00
01254 00
01 269 00
01 306 00
01308 00
02 016 00
02 026 00
02 036 00
02 054 00
02 078 00
02 108 00
02 132 00
02 155 00
02 156 00
02 183 00
02 292 00
02 294 00
02 313 00
02 417 00
02 419 00
02 420 00
02 448 00
02 498 00
02 544 00
02 584 00
02 685 00
90 798 26
9105100
91 051 02
91 052 00
91 053 00
91 054 00
91 055 00
91 056 00
91 057 00
91 063 00
91 064 00
91 065 00
95 005 02
09 060 00

DK20Q

Art. No.

91 050 00
0101500
01 038 00
01 03900
01 05100
01 089 00
01 254 00
01 269 00
01 306 00
01 308 00
02 016 00
02 026 00
02 036 00
02 054 00
02 078 00
02 108 00
02 132 00
02 15500
02 156 00
02 183 00
02 292 00
02 294 00
0231300
02 417 00
0241900
02 42000
02 448 00
02 498 00
02 544 00
02 584 00
02 685 00
90 798 26
91 051 00
91 051 02
91 052 00
91 053 00
91 054 00
91 055 00
91 056 00
91 057 00
91 063 00
91 064 00
91 065 00
95 005 02
09 060 00

DK13HLQ

Art. No.

91 050 00
0101500
01 038 00
01 03900
01 051 00
01 089 00
01 254 00
01 269 00
01 306 00
01 308 00
02 016 00
02 026 00
02 036 00
02 054 00
02 078 00
02 108 00
02 13200
02 155 00
02 156 00
02 183 00
02 292 00
02 294 00
02 31300
02 417 00
0241900
02 42000
02 448 00
02 498 00
02 544 00
02 584 00
02 68500
90 798 26
91 051 00
91 051 02
91 052 00
91 053 00
91 054 00
91 055 00
91 056 00
91 057 00
91 063 00
91 064 00
91 065 00
95 005 02
09 060 00

DK20HLQ

Art. No.

91 07500
01 049 00
01038 00
01039 00
0105100
01089 00
01254 00
0126100
01306 00
01308 00
02 016 00
02 026 00
02 098 00
02 054 00
02 078 00
02 108 00
02 132 00
02 155 00
02 156 00
02 183 00
02 292 00
02 294 00
02 31300
02 417 00
02 419 00
02 420 00
02 448 00
02 498 00
02 544 00
02 584 00
02 685 00
90 798 52
91 051 00
91 051 02
91 052 00
91 053 00
91 073 00
91 072 00
91 056 00
91 057 00
91063 00
91 07100
91 065 00
95 005 02
09 060 00

Pcs.Benavnelse

Hydraulik, komplet Hydraulic, complete Hydraulik, komplett

O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Afstryger
Afstryger
O-ring
Back-up ring
Mgatrik
Pinolskrue
Fjeder
Fjeder
Fjeder
Skive

Cu skive
Skrue
Stopskrue
Kugle, 92,5
Kugle, @6,5
Kugle, @10
Pinolskrue
Forskruning
Omlgber
Skeerering
Prop
Forskruning

Prop

Fjeder
Luftslange
Pumpeblok
Lejebasning

Stempel
Stempelstok
Cylinderrgr

Udlgserstyr
Udlgserbgile

Adapter
Justerskrue
Pakningsseet

=) A A A A A A A A AN, A a N, A NN, 0TI NN, a N, a bdNN A A A aa N -_2AN -

Staettebasning

Pumpestempel

Udlagserspindel

Cylindermgatrik

Description

O-ring

O-ring

O-ring

O-ring

O-ring
Scraper ring
Scraper ring
O-ring
Back-up ring
Nut

Screw
Spring
Spring
Spring
Washer
Cu-washer
Screw

Stop screw
Ball

Ball

Ball

Screw

Gland

Union nut
Lock washer
Plug

Gland
Support bush
Plug

Spring

Air hose
Pump unit
Bearing bush
Pump piston
Piston

Piston rod
Cylinder tube
Release spindle
Release guide
Release bracket
Cylinder nut
Adaptor
Adjusting screw
Repair kit

Bezeichnung

O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Abstreifer
Abstreifer
O-ring
Back-up ring
Mutter
Schraube
Feder
Feder
Feder
Scheibe
Cu-scheibe
Schraube

Anschlagschraube

Kugel

Kugel

Kugel

Schraube
Verschraubung
Umlauf
Sneidring
Pfropfen
Verschraubung
Stutzbuchse
Pfropfen

Feder
Olschlauch
Pumphause
Lagerbuchse
Pumpkolben
Kolben
Pumpkolben
Zylinderrohr
Ausloserspindel
Ausléserfiihrung
Ausléserblgel
Zylindermutter
Adaptor
Justierschraube
Dichtungssatz

DK: De med * maerkede dele leveres i komplet pakningssaet. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedels nummer.
Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophar af model.
* indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.

GB:



36 007 00

Pos.

—_

DK20

Art. No.
36 007 00
01 377 00

2 36 007 10

36 008 00

Pos.

—_

DK20

Art. No.
36 008 00
01 377 00

2 36 008 10

36 011 99

Pos.

-

DK20

Art. No.

36 011 99
02 028 00
02 072 00
36 011 00

DK20Q

Art. No.

36 007 00
01 377 00
36 007 10

DK20Q

Art. No.

36 008 00
01377 00
36 008 10

DK20Q

Art. No.

36 011 99
02 028 00
02 072 00
36 011 00

DK13HLQ

Art. No.

36 007 00
01 377 00
36 007 10

DK20HLQ

Art. No.

36 007 00
01 377 00
36 007 10

Pcs.Benavnelse

1
1

Hjul, fast
O-ring
Hijul

DK13HLQ

Art. No.

36 008 00
01 377 00
36 008 10

DK13HLQ

Art. No.

36 011 99
02 028 00
02 072 00
36 011 00

DK20HLQ

Art. No.

36 008 00
01377 00
36 008 10

DK20HLQ

Art. No.

36 011 99
02 028 00
02 072 00
36 011 00

Pcs.Benavnelse

1
1

1
1
1

Hjul
O-ring
Hjul

Pcs. Benavnelse
Bgajlegreb, komplet Handle, complete

Skrue
Matrik
Boijlegreb

Description
Wheel fixed
O-ring
Wheel

Description
Wheel
O-ring
Wheel

Description

Screw
Nut
Handle

Bezeichnung
Rad - fest
O-ring

Rad

Bezeichnung
Rad

O-ring

Rad

Bezeichnung
Griff, komplett
Schraube
Mutter

Griff






HYDRAULIK DIAGRAM
HYDRAULIC CHART
HYDRAULISCHES DIAGRAMM




TILBEHOR
ACCESSORIES
ZUBEHOR

Art. No. Benavnelse Description Bezeichnung
36 060 00 Loftetravers Cross beam ad. Achstraverse

= min. 145 max. 1150
4‘ 0 100
=  — | I | ]
il U O
Art. No. Benzvnelse Description Bezeichnung
Lt 36 014 00 Gummisadel Rubber cushion Gummiauflage

Art. No. Benavnelse Description Bezeichnung
36 016 00 Forleenger Extension Verlangerung

Pos. Art. No. Pcs. Benavnelse Description Bezeichnung
91074 00 Nikketgj, saet Tipping Gear, set Kippvorrichtung, satz
1 9106700 1 Qpedal Q pedal Q Pedal
2 9106800 1 Q nikketg;j Q tipping gear Q Kippvorrichtung

3 9106900 1 Aksel Axle Achse




EU Overensstemmelseserkleering EU verklaring van overeenstemming

EC Declaration of Conformity for Machinery EU declaracién de conformidad sobre maquinaria
EG Konformitatserklarung Dichiarazione di conformita UE

Declaration CE de conformité pour les composants ES prohlaseni o shodé pro strojni zafizeni

EU Overensstammelseforsakran Vyhlasenie ES o zhode pre strojové zariadenia
Vaatimustenmukaisuuvakuutus EC peknapauum o cooTBeTCTBUM

Directive 2006/42/EC
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

www.ameintl.net
352.799.1111

@ Hydrauliske donkrafte, @ Hydraulische rolkrik,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn
(Direktiv 2006/42/EC, EN1494, og (The Supply of Machinery Machines (richtlijn 2006/42/EC, EN1494, en (The Supply of
(Safety) Regulations 2008 (Geelder kun for UK)). Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
Carsten Rgdbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 er bemyndiget Carsten Rgdbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 gemachtigd is
til at udarbejde det tekniske dossier. om het technisch dossier samen te stellen.

@ Hydraulic Garage Jacks, @ Los gatos hidraulicos,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
are in conformity with the provisions of the Machinery Direc- son conforme con las directrices sobre maquinaria (Directiva
tive (Directive 2006/42/EC, EN1494, and (The Supply of 2006/42/EC, EN1494, y (The Supply of Machinery (Safety)
Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)). Regulations 2008 (UK only)).
Mr. Carsten Radbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 is author- Carsten Redbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 esta facultado
ized to compile the technical file. para elaborar el expediente técnico.

@ Hydraulische Rangierheber, Martinetti idraulici da officina,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
sind mit den einschlagigen Bestimmungen der EG- sono in conformita con le disposizioni della Direttiva macchi-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, EN1494, und (The Supply of ne (Direttiva 2006/42/CE, EN1494, e (The Supply of Machin-
Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)) konform. ery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
Herr Carsten Radbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 ist berech- Carsten Radbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 & autorizzato a
tigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. costituire il fascicolo tecnico.

® Crics rouleurs hydraulique, @ Hydraulické garazové zvedaky,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
sont conformes aux dispositions de la Directive Machine jsou v souladu s ustanovenimi smérnice o strojnich
2006/42/EC, EN1494, et (The Supply of Machinery (Safety) zafizenich (Smérnice 2006/42/EC, EN1494, a (The Supply of
Regulations 2008 (UK only)). Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
Carsten Radbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 est autorisée a Carsten Redbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 je opravnén k
constituer le dossier technique. sestaveni technické dokumentace.
Hydrauliska domkrafter (K Pojazdné hydraulické zdvihaky,
DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
Overensstammer med Maskindirektivets bestammelser su v sulade s ustanoveniami smernice o strojovych zaria-
(Direktiv 2006/37/EC, EN1494, och (The Supply of Machinery deniach (smernica 2006/42/ES, EN1494, a (The Supply of
(Safety) Regulations 2008 (UK only)). Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
Carsten Redbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 ar behdrig att Pan Carsten Radbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 je
stalla samman den tekniska dokumentationen. opravneny zostavit technické podklady.
Hydraulisen hallinostin kayttoohjeet, MMAPABNNYECKUI JOMKpAT,

DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ DK20, DK20Q, DK13HLQ, DK20HLQ
vastaa Konedirektiivin (direktiivi 2006/42/EC, EN1494, ja (The cooTBeTCTBYeT TpeboBaHNAM [npeKkTuBbl N0 MaMHHOMY

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)). ob6opynosaHuto (Oupektusa 2006/42/EC, EN1494, n (The
Carsten Rgdbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 on valtuutettu Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK only)).
kokoamaan teknisen tiedoston. Carsten Redbro Jensen, Fangvej 6, DK-8800 ynonHomouyeH

COCTaBNATb TEXHNYECKYH JOKYMEHTaUuo.

AC Hydraulic A/S

m Fangvej 6 =
' A ‘ ' DK-8800 Viborg - Danmark ( o %‘—*--LHJ_ ~—)
h Tel.: +45 8662 2166
A4
-—
-w

Fax: +45 8662 2988 Carsten Ragdbro Jensen
E-mail: ac@ac-hydraulic.dk General Manager

Viborg 01.01.22 [ H [

www.ac-hydraulic.com

ubject to changes and misprints.



